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关于举办“现代深基坑支护地基设计工程的实践与理论发展”讲座的通知

各委员及有关单位：
深基坑支护工程设计理论在我国取得了极大的发展，以增量法为代表的深基坑支护计算新方法，成为了目前工程设计广泛应用的方法，形成了以弹性地基梁为基础的增量法和全量法的新的深基坑支护结构实用计算方法体系，取代了西方传统的工程计算方法，已成为行业普遍应用的新方法，这是中国岩土工程科技人员对深基坑工程学科方向的重要贡献，目前教科书尚缺乏系统的介绍，致使工程师对目前工程广泛应用的理论方法缺乏系统的了解，需要系统的学习提高。同时，深基坑工程经验性强，风险性高，如何从工程案例和工程事故中学习提高，总结经验，对提高设计水平是很重要的。现代深基坑支护工程的实践与理论发展讲座，从工程案例到理论分析，全面提高深基坑工程的认识水平。

现代土力学理论虽然发展了本构模型和数值计算的新理论，但地基设计理论主要还是半理论半经验的方法，是土力学创立近百年来还没有解决好的问题！如地基沉降计算规范的经验修正系数为1.4~0.2，为什么变化那么大？地基沉降难算准的原因是什么？地基承载力能定准吗？压板载荷试验能定准承载力吗？目前全世界的地基设计规范还是半理论半经验的方法，这就使得设计较难准确，会存在或是过于保守而浪费，或是过于冒进而产生风险。本讲座介绍一种新的地基设计理论，可以实现地基强度和变形双控方法确定地基的承载力，实现地基的变形控制设计，提升现代地基设计的水平，并总结了一些典型的地基案例，帮助工程师提高对地基基础工程的认识。
现将有关事项通知如下：

一、时间和地点

2023年7月27日-7月29日青岛市（27日为全天报到时间,28-29日上课） 

（具体会议地点另行通知）

二、参加对象

各岩土工程勘察、结构设计、审查、施工单位，工程质量检测（监测）站/中心，各科研院校（所）等相关单位的技术负责和在校师生等。

三、培训内容

㈠深基坑事故案例分析与启示
1.土钉支护稳定性事故和注意的问题
2.吊脚桩事故和吊脚桩方案改进
3.支护嵌固深度事故和合理确定嵌固深度的方法
4.软土开挖的斜桩事故和应对措施、斜桩承载力评估
5.地下降水引起的事故和注意事项
6.施工扰动对周边建筑物的影响和启示
7.支护位移过大的案例分析
8.斜支撑引起的事故和应对措施
9.钢支撑的事故和应对措施
10.冠梁刚度取值不合理引起的问题
11.冠梁断裂的事故
12.土方开挖与支护的配合不当的事故
13.锚索预加力的合理性问题
㈡基坑支护的选型问题
1.不同支护的特点和适用条件
2.支撑锚索特点和适用条件
3.空间效应利用的案例
4.不同支护方案的对比案例
5.透水地基的支护方案

6.支撑与锚索方案的比较
7.中心岛法案例
8.土钉支护的稳定性问题
9.兼顾工程桩与基坑支护的案例
㈢现代深基坑支护计算理论的发展
1.深基坑支护结构计算方法概述
经典法
弹性地基梁法，增量法与全量法
有限元法及其优缺点
2.增量法及其应用
增量法模拟施工过程
增量法确定入土深度
增量法模拟支撑拆除
增量法模拟预加力
Terzaghi-Peck土压力与郎肯土压力的关系
新的主动和被动土压力
双排桩支护计算模型的问题
圆形深基坑地下连续墙支护的自锁效应的计算
位移控制标准问题，如何确定位移控制值？
支撑刚度的计算，计算长度、计算宽度如何取值？
被动区加固的计算
预应力加多大合适的问题
如何判断岩土参数的合理性？
3．土钉支护的方法
软土下卧软基稳定性计算
土钉力计算的增量法
土钉力计算的等效简化法
4. 理论发展和问题的讨论
嵌固深度问题：软土越深越不安全？多支点整体稳定系数与绕最低支点稳定系数不同的问题

㈣地基工程中的问题及案例
比萨斜塔的地基案例
软土的沉降速率控制问题
地基中的软弱下卧层问题及案例
地基载荷试验应用的误区及案例
地基设计的变形控制问题及案例
复杂荷载下的地基承载力问题及案例
施工顺序产生的工程问题及案例
软土的侧向土压力问题及案例
桩的负摩擦问题及案例
㈤现代地基设计理论的创新与发展
地基沉降为什么难计算准确？

e-p曲线能算准地基的沉降吗？

有限元能算准地基沉降吗？

土的两个重要变形特性
地基承载力能定准吗?
地基承载力p1/4用合适吗？
压板载荷试验能定准地基承载力吗？
基于原位载荷试验的地基沉降计算新方法
基于原位载荷试验的地基承载力确定的新方法
工程应用案例
结论

㈥刚性桩复合地基的若干问题

不同地基规范刚性桩复合地基承载力计算的差异

不同地基规范刚性桩复合地基沉降计算的比较

复合地基承载力计算时，分层地基桩间土承载力取哪一层土的承载力？

端承桩能用于复合地基吗？
刚性桩复合地基承载力小与天然地基承载力是什么原因？

端承摩擦桩复合地基沉降计算偏大是什么原因？改进的方法

刚性桩复合地基单桩载荷试验不合格、复合地基载荷试验合格，复合地基合格吗？
单桩载荷试验和复合地基载荷试验都合格，复合地基就一定合格吗？
刚性桩复合地基设计理论的新发展
四、主讲老师

杨光华 教授级高级工程师，国家注册土木工程师（岩土），广东省水利水电科学研究院名誉院长，首届广东省工程勘察设计大师，广东省岩土工程技术研究中心主任。第24讲黄文熙讲座主讲人。
为武汉大学博士生导师、华南理工大学硕士研究生导师、《岩土工程学报》等编委、中国建筑学会基坑工程专业委员会副主任、中国土木工程学会土力学与岩土工程分会常务理事及本构专委会副主任、中国水利学会岩土力学专委会副主任、广东省岩土力学与工程学会理事长、广东省水利学会副理事长、广东省土木建筑学会副理事长。

主要从事土的本构理论、深基坑与边坡、地基基础的研究与设计。出版专著4本，发表学术论文300多篇。
五．收费标准

1、会议费1800元/人（含会议费、场地费、资料费、证书费 等），食宿统一安排，费用自理。

本次讲座发结业证书,可作为职称晋升评审时条件要求的依据。

请参会代表务必将报名回执发邮箱至会务组：

报名联系人：张老师 13051075627(同微信）

邮箱：zcjy5627@163.com
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